SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SŁUŻĄCA  DO  OPISU  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA  NA  WYKONANIE  ROBÓT  BUDOWLANYCH , DLA  KTÓRYCH  NIE  JEST  WYMAGANE  UZYSKANIE  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ .

NAZWA  ZADANIA : 

                    „Przebudowa budynku OSP w Pawliczce na cele świetlicy”

ADRES  OBIEKTU:    
                                         Pawliczka  56 A

                            27 - 353  RZECZNIÓW 

ZAMAWIAJĄCY:

                                  Ochotnicza  Straż  Pożarna w Pawliczce

KLASYFIKACJA  ROBÓT  wg WSPÓLNEGO  SŁOWNIKA  ZAMÓWIEŃ 

45000000-7 Roboty budowlane
ZAWARTOŚĆ  OPRACOWANIA :

1. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
            Wymagania ogólne
2.         Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych : 
Roboty przygotowawcze – rozbiórkowe

Roboty murarsko - tynkarskie

 
Roboty malarskie


Roboty posadzkowe  i okładzinowe
           Roboty w zakresie stolarki budowlanej
           Roboty instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej.
           Wymagania ogólne:
1. Wstęp 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pawliczce  na  cele  świetlicy.
Specyfikacja stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu robót budowlanych zgodnie z Ustawą

o  Zamówieniach Publicznych oraz przy ich rozliczaniu.

1.1 Planowany zakres robót budowlanych :

      - wykonanie nowych  posadzek z płytek z kamieni sztucznych  w miejsce istniejących podłóg     

        drewnianych,

- wykonanie łazienki ( sanitariatów) ,

- zamontowanie  w budynku klimatyzatorów,

- malowanie wewnętrzne całego obiektu,

- wymiana części  okien,
- wymiana drzwi głównych wejściowych z montażem daszku nad tym wejściem,
- wykucie otworów w ścianie i wykonanie drzwi wyjściowych z budynku ( ewakuacyjne),
- wymiana pokrycia dachowego na budynku głównym z eternitu falistego NF na     

   blachodachówkę,
- wykonanie elewacji budynku,
- ułożenie glazury ściennej i płytek podłogowych ceramicznych w pomieszczeniu     

  sanitariatów 
      - wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych 
2. Obowiązki Wykonawcy 
Wykonawca jest zobowiązany do: 

· Wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną, właściwymi przepisami i normami, niniejszą specyfikacją i umową. 

· Stosowanie materiałów zgodnych ze stosownymi przepisami i dopuszczonych do stosowania w budownictwie. 

· Przedstawienia na każdy zastosowany materiał i wyrób dokumentu dopuszczającego go do stosowania w budownictwie (np. certyfikat, deklaracja zgodności, atest). 

· Zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robót aż do ich zakończenia i końcowego odbioru. 

· Chronienia własności publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

· O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i będzie z nim współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych

· Stosowania i przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, ochrony p. poż. 

· Przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
3. Materiały 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów pozyskanych z jakiegokolwiek źródła. 

Do użycia mogą być zastosowane tylko te materiały, które posiadają: 

certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi, określonymi na podstawie Polskich Norm oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą. 

Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych wymagań nie mogą być zastosowane. 

4. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko naturalne. 

Sprzęt używany do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

5. Wykonanie robót 
Roboty należy wykonywać zgodnie z umową, zasadami sztuki budowlanej i szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych opracowaną dla poszczególnych rodzajów robót i zawartą w dalszej części opracowania. 
6. Kontrola jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole jakości robót i stosowanych materiałów.

Wykonawca zapewni również odpowiedni system kontroli materiałów i robót z częstotliwością zapewniająca stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami sztuki budowlanej i specyfikacjami technicznymi .
Zamawiający  ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z mową .

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

Kontrole, badania oraz odbiory robót będą zgłaszane przez Wykonawcę  Zamawiającemu i potwierdzane w formie pisemnej odpowiednimi protokołami, raportami i notatkami. Zgłoszenia te będą dotyczyć w szczególności:

· trudności i przeszkód w prowadzeniu robót 

· będą określać okresy i przyczyny przerw w robotach 
7. Odbiór techniczny wykonanych robót 
Ustala się następujące rodzaje odbioru robót: 

a) odbiór robót ulegających zakryciu 

Odbiór polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Dotyczy to robót związanych z ułożoną instalacją  wodno sanitarną, wentylacyjną, przygotowaniem podłoża pod tynki, ścianki działowe, podłogi, glazurę ścienną i podłogową.
 b) odbiór końcowy 

Odbiór polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót po całkowitym zakończeniu wszystkich robót. 
 Roboty przygotowawcze - rozbiórkowe  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie n/w robót przygotowawczo – rozbiórkowych  występujących w obiekcie:

· wykucie w ścianie otworów na nowe drzwi
· demontaż okien 

· wykucie z muru ościeżnic drzwi 

· przebicie otworów na nadproża drzwiowe 

· demontaż drzwi
· rozbiórka legarów i podłóg drewnianych,

· demontaż rynien i rur spustowych

· zdjęcie z połaci dachowych eternitu falistego
· transport i utylizacja gruzu i eternitu pochodzącego z rozbiórki 

· transport złomu pochodzącego z rozbiórki 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność ze Sztuką budowlaną i poleceniami Zamawiającego.

Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt, przeznaczony do wykonywania tego typu prac.

Do prac na wysokości należy stosować rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR.

Transport materiałów z rozbiórki dowolnymi środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed wysypaniem .

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:

· teren oznakować zgodnie z wymogami BHP

· zdemontować wszelkie istniejące uzbrojenie w miejscach wykonywania rozbiórek.

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

                                           Roboty murowe
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie n/w robót murowych występujących w obiekcie:

- wykucie otworów w ścianach z pustaków pod montaż drzwi wyjściowych ewakuacyjnych z    

   budynku, montaż nadproża,
- wykonanie nowych ścian działowych

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność ze Sztuką budowlaną  i poleceniami Zamawiającego.

Do przygotowania zapraw stosować cement Portlandzki lub hutniczy.

Do przygotowania zaprawy cementowo - wapiennej stosować wapno mokrogaszone otrzymane z wapna palonego lasowanego wodą lub wapno hydratyzowane

Do przygotowania zapraw oraz wypraw stosować piasek wolny od iłów, gliny oraz ziemi roślinnej.

Dla zaprawy murarskiej wielkość ziaren powinna mieścić się w granicach 0,25 do 2,0 mm

Zastosować gotowe nadproża prefabrykowane.
Do wznoszenia ścian powyżej poziomu 0.00 należy stosować zaprawę cementowo – wapienną marki 50.

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennych oraz cementowej należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych.
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Rodzaje sprzętu używanego do robót murowych pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy.

Do transportu służą dowolne środki transportowe zaakceptowane przez Zamawiającego.

Ściany z cegły pełnej należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin. 
Ściany należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia ścian wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.

Otwory instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.

Spoina powinna wynosić 10 mm w spoinach pionowych, podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm.

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.

– odporności na uderzenia,

W przypadku niemożności określenia jakości bloczków przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym.
Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.

W murze ceglanym spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm od lica muru. Jeśli mur jest wykonany na spoiny pełne, należy je wyskrobać na głębokość jak wyżej lub zastosować specjalne środki zapewniające należytą przyczepność tynku do podłoża.

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię muru należy zwilżyć wodą.

                 Roboty malarskie
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność ze

sztuką budowlaną  i poleceniami Zamawiającego.

Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń. 

Farby niezależnie od rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi 

- powierzchni betonowych lub tynków nie zaleca się gruntowania, o ile instrukcja użycia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej 

- na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3:5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej 

Roboty wykonuje się ręcznie i przy użyciu agregatów tynkarskich .

Do prac na wysokości należy stosować rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR.

Do transportu służą dowolne środki transportowe zaakceptowane przez Zamawiającego.

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

Roboty malarskie wewnątrz budynku powinny być wykonywane dopiero po wyschnięciu nowych tynków i miejsc naprawionych

Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, wykwitów solnych, tłuszczu).

Tynki uprzednio malowane farbami należy oczyścić ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz odkurzyć i umyć wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać  śladów stare farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą.

Elementy metalowe należy przed malowaniem oczyścić ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości zapraw, odtłuścić i zabezpieczyć antykorozyjnie.

Podłoża drewniane i z materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe, bez zepsutych i wypadających sęków oraz zacieków  żywicznych. Powierzchnia powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, żywicy, starej farby i innych zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia naprawić szpachlówką

Powierzchnia podłóg powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, wykwitów solnych, tłuszczu).

Podłogi należy oczyścić ze wszelkich wykwitów oraz odkurzyć i umyć wodą. Po umyciu powierzchnia podłóg nie powinna wykazywać  śladów pył.

 Roboty powinny być prowadzone w temperaturze nie niższej niż + 50 C i nie wyższej niż 250 C, a temperatura podłoża nie przekraczała 200 C. Przy wykonywaniu prac w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylacje.

Elementy które w czasie robót mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonic przed zabrudzeniem.

Prace należy prowadzić zgodnie z instrukcja producenta farb i powłok.

Powłoki malarskie powinny być :

· niezmywalne przy stosowaniu środków myjących, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie;

· aksamitno – matowe lub posiadać nieznaczny połysk;

· jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorem producenta i ustaleniami z Zamawiającym;

· bez uszkodzeń prześwitów podłoża, śladów pędzla;

· bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek;
                      Roboty posadzkowe i okładzinowe.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność ze

sztuką budowlaną  i poleceniami Zamawiającego.
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające

na celu wykonanie n/w robót posadzkowych  występujących w obiekcie :

· roboty podstawowe polegające na wykonaniu podkładów betonowych przy użyciu ,,Miksokreta”  , wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z płyt styropianowych, 

· układanie posadzek z kamieni sztucznych 30 x 30 na zaprawie klejowej metodą regularną, wykonanie cokolików,
Do klejenia płytek ceramicznych ściennych szkliwionych należy  użyć klejów cementowych  Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 12004:12002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Kolorystyka  płytek do uzgodnienia z Zamawiającym
      Płytki ceramiczne podłogowe – rektyfikowane, antypoślizgowe, przystosowane do obiektów    

      użyteczności publicznej . Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.
      Roboty wykonuje się ręcznie. Kleje  należy przygotować przy użyciu mieszadeł     

       i elektronarzędzi obrotowych .

      Przed przystąpieniem do zasadniczych robót podłogowych  i okładzinowych, należy      

      przygotować wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki  wg    

      wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania.

 Okładziny ścienne z płytek ceramicznych winny być prowadzone w następujący sposób:
      Na podłoże z tynku nanieść zaprawę klejąca paca z zębatą krawędzią.

      Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać powierzchnie około 1m 2      

      lub pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10 –15 min. Grubość warstwy zaprawy     

      klejącej zależy od rodzaju podłoża i wielkości płytek i wynosi średnio 4 – 6 mm.
     Przed całkowitym stwardnieniem kleju, ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar.

     Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po upływie 24 godzin od łożenia     

     płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania      

     zaprawy klejącej. Spoinowanie wykonać rozprowadzając zaprawę fugowa po powierzchni    

     wykładziny pacą gumowa. Zaprawę fugową należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie miedzy    

     płytkami. Nadmiar zaprawy zebrać z powierzchni płytek wilgotna gąbką.

                     Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność ze sztuką budowlaną  i poleceniami Zamawiającego.
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające

na celu wykonanie n/w robót w zakresie stolarki budowlanej występujących w obiekcie :

· wymiana  drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych na dwuskrzydłowe aluminiowe,
· montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych zewnętrznych jako ewakuacyjne,
· montaż okien PCW w miejsce istniejących drewnianych.
Roboty wykonuje się ręcznie 

Do transportu drzwi  służą dowolne środki transportowe a do transportu okien specjalne samochody do przewożenia tego typu materiału szklanego.

Wyroby powinny być starannie zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Przed osadzeniem stolarki  drzwiowej  należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży.
Sposób osadzania ościeżnic drzwiowych w murach grubych i ściankach działowych określa pkt  2.3.10 normy PN-68/B-10020 „ Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze „ . 
Przed zamontowaniem drzwi należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie .

Po zamontowaniu okien i drzwi należy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy w stykach elementów stolarki .

Powierzchnia powłok elementów stolarki powinna być jednolita, bez uszkodzeń, poprawek, i rys i odprysków.

Roboty instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność ze sztuką budowlaną  i poleceniami Zamawiającego.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie nowej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej dobudowanej łazienki do istniejącej.
Roboty winny być zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi i odbioru sieci wodociągowych”, Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

Odstępstwa mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z Polskimi normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowych instalacji.
Do wykonania instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Zamawiającego. 

Instalacja wodociągowa będzie wykonana z rur z polipropylenu PN10-1329 lub PN-C-89207.
Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PCV uszczelnionych w kielichach gumowymi pierścieniami.

Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych uszkodzeń.

Przy bateriach umywalkowych na zasilaniu zamontować zawory odcinające, po dwa na umywalkę. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości.

Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia, lub uszkodzenia.

.

Transport elementów wyposażenia do „białego montażu” powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić szczelność. Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych.

Montaż rurociągów

- Przewody wodociągowe prowadzić częściowo po ścianach, częściowo w posadzce. Podejścia pod przybory prowadzić w bruzdach. Przewody należy mocować do elementów konstrukcyjnych budynku za pomocą podpór stałych oraz przesuwnych, które nie mogą powodować uszkodzeń rury przewodowej.

Rurociągi łączyć zgodnie z technologią producenta.

Potwierdzeniem uzyskania prawidłowego zgrzewa jest uzyskanie podwójnej, równomiernej wypływki na całym obwodzie łączonych elementów.

Po całkowitym zakończeniu montażu i wzrokowym sprawdzeniu połączeń należy przeprowadzić próbę szczelności: próbę wstępną i próbę główną. Manometr do prowadzenia próby podłączamy w najniższym punkcie instalacji.

Rurociągi kanalizacyjne łączone będą na kielichy uszczelnione gumowymi pierścieniami.

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. Pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed montażem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń.

Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.
OPRACOWAŁ:

Witold Skrzypczyk
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